07 


13101 1 


محتوبات مادة القفنص 


0 يِ تكتباك 
١‏ أكثر القناصات شيوعاً في بلاد الشام فك وتركيب الدراغنوف 
”5 الأراغرف رننطار 6021م فك وتركيب الدراغنوف والروماك مع الزمن 
037 شيل والهوا فك وتركيب الشتاير 
تدريبات فك وتركيب الموسن ناجنت 
3" اكنات المسافة فك وتركيب السمنوف 
١‏ 0ك القواعد الأساسية في الاطلاق (نظري) 


اك عطلة 


محتويات مادة القفنص 
اليوم 7 


الانحراف الطبيعي للطلقة وتأثير الرياح القواعد الأساسية في الاطلاق (وضعيات) 
5 اقرياك القواعد الأساسية في الاطلاق (تنفس وزناد) 
٠‏ الهدف المتحرك القواعد الأساسية في الاطلاق 

"١‏ تدريبات الحفر الفردية والطلاقيات (نظري) 
الضغط الجوي والحرارة الحفر الفردية والطلاقيات (عملي) 
٠١٠‏ تدريبات الحفر الفردية والطلاقيات (عملي) 


1 امتحان عطلة 


محتويات مادة القفنص 
ايوم تكتية 


1 عيار القناصة عيار القناصة 

175 زاوية الرماية التمويه (نظري) واطلاق 
ار م ا 
1" تدريبات حرب المدن واطلاق 
8 الدوشكا 0 

٠‏ تدريبات طبغرافيا واطلاق 
ل 0 


الأسبوع الرابع رباط 


محتويات مادة القفنص 


معلومات عامة عن أكثر القناصات انتشارا في بلاد الشام 
مواصفات منظار 8550-1 منظار قناصة الدراجونوف 
الميليم (01/115) والموا (/1/0) 

حاب المسافات 

الانحراف الطبيعي لطلقة الدراجونوف 

تأثير الرياح على اتجاه الطلقة 

الأهداف المتحركة 

تأثير الارتفاع ودرجة الحرارة على الطلقة 


أكثر القناصات شيوعاً في بلاد الشام 
سه مكدكم جسصمر ته اسمس 


اس فى دي دراجونوف /010(لا0138] (]/ا5 50-1م 868 0 ١/1‏ 1300 روسيا 

اس ال روماك-"؟ امع 1-3 وممرهه |كم وط] 762548 /1 12300 رومانيا 
موسن ناجنت_ 1383014 مأده1/! لام 248 /ى1 12300 رونيا 
شتاير اس اس جي بي ون_ا556-6 /لا516 9 2 762*51 9300/1 النمسا 

21/1 

اف ان فال (ناتو) |لمع لمع 2221 6001 بلجيكا 
جي ” 63 7621 /11 600 ألمانيا 
سيمونوف 51070101 229 5001/1 روسيا 
كلينكوف 1274 50-1م 569 4001/1 روسيا 
شتاير أيو جي 6لالم /ع/51 555 /4001 النمسا 
شتاير اتش اس 5٠‏ 50 5ط /اع/ا51 © مع / 560 12.7*99 2500/1 النمسا 


كأعرالاعغ8 


الفروقات بين القناصات النصف آلية 


التلقيم اليدوي النصف الي 
يجب تلقيم البندقية يدوياً قبل كل * لا يحتاج لتلقيم البندقية يدوياً: 
إطلاق للرصاص. حيث يتم التلقيم بشكل آلي. 
كامل الغات المتو لد هن الالفحار انفجار الطلقة غير اسطوائة 
٠‏ ازدياد سرعة الرصاصة وقوتها إلى: 
٠»‏ انخفاض ارتداد البندقية» حيث لا » انخفاض سرعة الطلقة وقوتها 
يعود أي جزء من الغاز لتلقيم * ازدياد ارتداد البندقية (ارتداد 
البندقية الانفجار + ارتداد التلقيم) 


الفروقات بين القناصات النصف الية 


اللا اوناع 03 لاك 556-9 مالاء +5 


إل 1 
أبعاد الطلقة 4 7.62 76521 
0 50007 5077 
0 

وزن البارود 1غرام 


٠‏ هناك عامل آخر يعمل على زيادة ارتداد البندقية» وهو وجود أوساخ في السبطانة» مما يؤدي إلى 
ارتداد جزء من الغاز والتأثير على دقة الإصابة. 


أمثلة على بندقيات التلقيم اليدوي والذ لنصف 
آلي 


بندقيات تلقيم يدوي بندقيات نصف آلية 
ه شتاير اس اس جي- بي١‏ 1م ء اس في دي دراجونوف_(1]/١5‏ 
- 5506 ]/ا6 51 /١0الام‏ ةنا 
٠‏ موسن ناجنت ١138301‏ 0[أ105/ ٠‏ بي اس ال روماك- " »امع اوم 
٠‏ شتاير اتش اس 5٠‏ كط )511/66 21-3 لامكا 
٠ 50‏ اف ان فال (ناتو) ام] لاع 


5106+ شتاير أ يو جي 6 لالم‎ ٠» 
(يمكن تحويل البندقية لنظام التلقيم‎ 
اليدوي بإغلاق مفتاح الغاز)‎ 
637 «جى‎ 

21274 كلينكوف‎ ٠ 


اس في دي دراجونوف 


القناصة الروسية (الدراغنوف) 


7 7 دي در اجونوف 


اكيز ٠/6‏ 1111!1 :ناكا 011 ا1لم11121113تكأت 11‏ 023دغاتج ع7 عاودرتعا أ5نا »411 2ن عاداكات ولا 


مجه 56 ها حي 00 لباكلا دجا سم 


1 1 بوت ا رمنستعي 11 
| 3 1112 012311 3 
أ >!؟! 120011 ع6 عن : 

ا لمتسناد 111212 2 له 


ض نذا دده ب 1 


اء م53ت 2ه 


نا نانا | 113111 
* اوقل ذازبعا 


02 ه706 


دع عازاع) 


يعو 


بكانع مرةك 
انا ط نال 50-1م 


ده 


11302 أ ره 


32 1235آ 
#ذاعكا ع هي 


وإعارانا 


أس فى دي دراجونوف 7.622 


7.62 عيار الطلقة: 548 )ا‎ ٠» 
طوله: 65 م‎ » 
وزنه مع مخرن بدون‎ ٠ 
سعة المخزن: © طلقات و‎ ٠ 

54 طلقات‎ ٠ 
سرعة خروج الطلقة من‎ 

السبطانة: 76٠١١‏ م/رث 
٠‏ بطانة السبطانة: كروم 


المنظار النهاري: 5250-1 


٠ 
11 
. اسم ل‎ 
: - 


7 
شه هل . 
33 


1 : | [ | 
00 
أ . 
بي © 
ب 


المنظار 


1 . . لالسيد امه - 


» المدى بدون منظار(بالتسديد 
٠‏ المدى مع المنظار: ٠ام‏ 
5 طلقة تقريباً 


ْ 


ا ل ا 
حم و2 


٠»‏ يوجد فيه مفتاح غازء يغلق 
اذا كانت درجة الحرارة أقل 
من ١5‏ درجة:؛ لأن انفجار 
الطلقة يكون أقوى كلما 
ارتفعت درجة الحرارة. 


الاهلا ع/ أأأده دتتصيها اعون الا 


06 0611 52 د 
2 ونا 9 
: ناكا 
6 
تلات عاذاوا , #س- 
35 الو ا 


د براه م2153 3ه 


٠‏ قطر السبطانة الخارجي (بدون 
الحلزون): 85,لامم 

افطر السبطانة الداخلي 
(الحلزون): 7,17 مم 


٠‏ اتجاه دوران الحلزون والذي 
يؤدي لدوران الطلقة. هو مع 
عقارب الساعة؛ ما عدا الأسلحة 
البريطانية فهو عكس عقارب 
الساعة. 


اس في دي دراجونوف 


؟, 
مسري د لماح 0 :1ع 


آت ا 225222-29-14 
0 7 لأ رام را وك ل و ووو" و وو ع ا م ع هس شك هه ساك هو ع مده ع هم مسنم 0/1 


62سم 

٠‏ قياس حلزون السبطانة: 1/9.47 أو 1/24سم 
٠‏ كيف؟ 

ء ١إنش‏ ح 55" سم 

. 5 إنش --> : ١‏ سم 

بمعنى آخر: طول دورة حلزونية واحدة هو 1,5 إنش أو 5 ١‏ سم 
٠‏ كلما قل طول قياس حلزون السبطانة» كلما كان أفضلء حيث أن الطلقة تلف عدد 
أكبر من المرات 
5 أفضل من ١/١7”‏ 


أو6عء نا معملاملر5 6زمع 


01111 


منظار 7850-1 


٠‏ مكتوب عليه مام4«»24 05)0-1آ] 
٠‏ أي: يكبر : مرات وقطر العدسة 

الشيئية (الأمامية) 5 ١‏ مم 

قطر العدسة العينية: 77 مم 


ا 0 انا 
ل : ++ لأ 


2 
35301 


منظار 5750-1 


٠‏ زاوية الرؤية /801- 5 درجات 
٠‏ 6عغأع0 013 اأمناط ]زياع - ١‏ مم 
٠‏ كيف نحسبها؟ 
٠‏ 75 / ًّ ح أمم 
» هناك مظلة للعدسة: 
»* منع انعكاس الشمس على العدسة 


حقل الرؤية /017"] 


مواأنئ! !اموه )6 مواأنءع!ألموةم >4 


لولاقع)|اأحمومد د20 وونام أ )أدود )4ر10 مواعدع!الحدووى >8 


|!ااا|١ااامكلااا‎ |1111| 


:7 الماك اماه 0 0 0 
يبوجد لمبة صعيره ستخدم لإضاءة 2 


الشبكعة الداخلية 1 


يوجد نافذة صغيرة تفتح من الأعلى لإدخال الضوء ولشحن فلتر كاشف الأشعة 


يحتوي على كاشف الأشعة تحت الحمراء /م0+ع06+6 ]|. يرى ضوء أخضر في 
مكان تواجد الأشعة تحت الحمراءء والتي تستخدم عادة في المناظير الليلية 


هناك داقوكاة لضيط شيكة المفظار 


منظار 50-1 


» هناك دائرتان لضبط شبكة المنظار 
٠‏ الأولى: علوية وتسمى دائرة المسافة. 
3 مقسم بأرقام من ١‏ إلى ٠٠١‏ وهي تمثل مئات الأمتار 
حل الوسر 
الموشر على رقم 1١‏ 
٠‏ إذا كان بعد الهدف أقل من ٠٠‏ مترء نضع المؤشر على الصفر 
. كل تكة في الدائرة تمثل ٠٠١‏ مترء حتى ٠٠١‏ متر. وتمثل متر بعد 7٠٠‏ متر 
3 مثال: كم تكة سوف نسمع عند تعديل المنظار لمسافة ٠٠١‏ متر 
٠‏ الجواب: 4 تكات 
٠»‏ الثانية: جانبية. مقسمة بأرقام من ٠١ - ١‏ على كلا الجانبين» كل تكة تمثل ١,5‏ 


06 


ميزان '1' 


هو المؤشر العرضي في 
المنظار. 

٠»‏ لتصحيح الطلقة باتجاه اليسار: 
نقوم بتدوير الدائرة الجانبية 
باتجاه اليسار أي عكس 
عقارب الساعة أو باتجاه 
التقسيمات باللون الأحمر 

٠‏ لتصحيح الطلقة باتجاه اليمين؛ 
نقوم بتدوير الدائرة الجانبية 
باتجاه اليمين أي مع عقارب 
الساعة أو باتجاه التقسيمات 
السوداء. 


أحدث نسخة من منظار 50-1م 

تتصف بح 

عدم وجود كاشف للأشعة تحت الحمراء نتيجة تطور المناظير الليلة في أواخر 
الثمانينيات 

إغلتق السية الملل دة المخضصصية إشتحة 
فلتر كاشف الأشعة تحت الحمراء 


وسر 


منظار 125,]آ 


| لاا يحتوي على كاشف الأشعة تحت الحمراء +م+عمغه06‎ ٠ 
الشبكة المستخدمة في المنظار يتم إضاءتها بمادة التريتيوم» والذي يمكن أن يدوم‎ ٠ 
سنوات‎ ١١,5 حتى‎ 


51" 01/186163 عا عرمع 
تالا نا عنام 


|!!!ا|!ا١اخاثلااا|!اا1|‎ 


0 1 0 


الميليم (1/115) والموا (01/0/4) 


٠‏ الميليم والموا عبارة عن زوايا وليست قياسات. 


ل الميليم (الميليراديان) 


٠‏ الراديان : هو الزاوية التي 


قب 000 2 


هم 40 


٠»‏ الميللي: هو ٠‏ من أي 
شيء 
٠‏ الميليراديان (الميليم): هو 


٠‏ م16 أمعا|قلأناوء د5أاأم 1 0 ٠‏ من الراديان 
م6 100 غ3 صطاء 10 ل 


٠‏ الميليم: هو الزاوية المقابلة 
لقو طوله + ١/١ ٠‏ مت 
قوس الراديان الواحد 


الميليم 


عد الهدف (المتر) 


١ ١ م كن‎ 
*, 788 
1 ١7 


5 2 56 
5 5ه و6 
م 1 


المرادم 


٠‏ المسافة بين علامتين متعاقبتين على الشبكة هو ١‏ ميليم» لذا عندما يكون الهدف 
على بعد ٠٠١‏ مترء تمثل المسافة بين العلامتين ٠١‏ سم. 

راديان - "",لاه درجة - ٠٠٠١‏ ميليم 

٠»‏ عدد الراديان في الدائرة الواحدة - ”1٠١‏ / ""رلاه 1,58 راديان 

٠‏ عدد الميليم في الدائرة الواحدة - 1,7 * 1١86١ - ٠٠٠١‏ ميليم 

» طول التقسيمة القصيرة على الشبكة هو ١‏ ميليم 
٠‏ طول التقسيمة الطويلة ؟ ميليم 


لسن 1 21 


5 م 
ا 1 


اد 


المرادم 


٠»‏ كيف نثبت نثبت أن تأثير ميليم واحد على بعد ٠٠١‏ متر هو ٠١‏ سم 

ااا ا 0 7 
5*5 6.*501١-58ا‏ م 

٠‏ راديان - "",/اه درجة - ٠٠٠١‏ ميليم 

٠‏ عدد الراديان في الدائرة الواحدة - 56٠٠١‏ / ""رلاه - 1,58 راديان 

0 عدد الميليم في الدائرة الواحدة - 1,5 * 1١8١ - ٠٠٠١‏ ميليم 

» نقسم المحيط على عدد الميليم في الدائرة الواحدة --<-> 

860١/1 6‏ -0,.1م - ٠١‏ سم 


الروسي 
الناتو 
البحرية الأمريكية ©51/6لا 


البرية الأمريكية /81/1./ 


ا 
١‏ ا 
ا 0 
١‏ 0 


دقيقة الزاوية (الموا) 


» عاعمظ 05 دع أناطأا/ا ١/0/8:‏ 

. يستخدم نظام الموا في الأسلحة التي تتبع النظام الغربي. 

٠»‏ الموا: هو ١/6٠١‏ من الدرجة. 

» كما يوجد في الساعة ٠١‏ دقيقة» يوجد في الدرجة ٠١‏ دقيقة. 


١ ٠‏ مواله تأثير ١‏ إنش على بعد ٠٠١‏ ياردة 


1 
لد 
لب مم ممعت 
0 .4ه 95 
سيم 5224 
3 5 
ني 0 
- 
إ-مى 
|- 
م 
|- 
القند 
0 


1 3 
ىو 
بم 


حاب الميافة 


الطريقة الأسهل والأكثر مباشرة هو استخدام المقياس الموجود في المنظار 

٠»‏ يتم وضع أسفل الهدف المراد قياس بعده على الخط السفلي» وأعلى الهدف على 

المنحنى العلوي. 

في حال كون طول الهدف مساوي لمقياس المنحنى ١,7(‏ في المنظار في الشكل) 

يتم أخذ الرقم الذي يلامس أعلى الهدف على المنحنى وضربه ب ٠٠١‏ 

٠‏ مثال: في الشكل المقابل» بما أن طول الهدف مساوي لمقياس المنحنى (,١م)‏ فإن 
بعد الهدف هو 5٠6٠١‏ متر 

٠‏ مثال: طول الهدف ١‏ مترء ويظهر على المنظار 

على بعد 5٠٠١‏ متر. 


2 400 
الحو ان" 
لجو 00 


470.5- 


حاب المسافة 


في حالة الأهداف أقصر من ١,7‏ م» نضرب النسبة التي نراها من الشخص في 
الميناقة الذى تمدتها حلي المقدائن. 


مثال: نرى ربع شخص على المنظارء وبعده على المنظار 6٠١‏ م 


الجواب: > * 800 > 200م 
النسب المختلفة: 

» عند الصرة : كا 

14 عند الصدر:‎ ٠ 

» الرأس فقط: ١//‏ 


حاب المييافة 


عندما يكون هناك عدة أشخاص مختلفي الأطولء» نأخذ طول الوسط 

عندما يكون هناك عدة أشخاصء نأخذ المتوسط 

باستخدام الطول المعلوم للهدفء. وعدد الميليم الذي يشغله على المنظارء يمكن 
حساب المسافة. 

المسافة - الطول المعلوم * ٠٠٠١‏ / عدد الميليم 

هقال» إذا كنا نعلم أن عرض كتف الهدف نصف مترء وأنه ب* يشغل ١‏ ميليم على 
المنظار» كم بعد الهدف؟ 

الجواب: 0 3 ”/١٠6٠.66‏ - م 


حاب الميافة 


بعض الأطوال المعلومة: 

ه عرض الأكتاف: ٠,5‏ م 

م٠,© من الركبة إلى الأرض:‎ ٠» 

م٠,” طول الرأس مع خوذة:‎ ٠١,75 طول الرأس بدون خوذة:‎ ٠ 
٠,١5 عرض الرأس مع خوذة:‎ ٠,٠١ ء عرض الرأس بدون خوذة:‎ 
م١ من الخصر للأرض:‎ » 

٠‏ رجل مرتكزاً على ركبته: ١‏ م 

م١,5 رجل يمشي: ",١م رجل يركض:‎ ٠ 

٠‏ طول الدبابة : أم 

٠‏ ارتفاع الدبابة: ام 

٠‏ ارتفاع طابق في بناية» ابتداء من الطابق الأول: ,”م 


حاب العيافة 


٠‏ بإمكاننا استخدام بعض الأشياء المحيطة بالقناص لمعرفة عدد الميليم. مثل الشعيرة 
أو أصابع اليد. 
٠»‏ يتم استخدام هذه الطريقة بوضع الشيء على بعد ٠١0‏ سنتمتر من العين (الذراع 
ممدودة)؛» وتصويبها باتجاه الهدف المراد النظر إليه. 
٠‏ بعض الأمثلة : (شعيرة كلاشينكوف في وضع الرماية) 
٠‏ عرض الشعيرة: ؟ ميليم طول الشعيرة: " ميليم 
٠‏ البعد بين حافتي الشعيرة: 5 ميليم 


حاب المييافة 


عرض رأسها: ١5‏ ميليم 
ء عرض جسمها: 4 ١‏ ميليم 


5 >©| !جه 


24 سسسسب»ه جطل 


06 ه» 


حاب العييافة 


٠»‏ إصبع واحد: "٠١‏ ميليم 
» إصبعين: ٠١‏ ميليم 
٠‏ ثلاثة أصابع: ٠٠١‏ ميليم 


٠‏ أربعة أصابع: ١١5‏ ميليم 


تنك بزاأا 125 كك لأاأأحه 100 


حساب المسيافة 


* 5. * 5٠ علبة الكبريت:‎ ٠ 
ميليم‎ "٠ 

» عرض عود الكبريت: ه 
5" 

١ 3‏ ميليمتر على المسطرة: ” 
ميليم 


رةس طريياة؟ 


احسب بعد هذه الديابة 


٠»‏ دبابة يشغل عرضها ١١‏ مم 


احسب بعد هذه الديابة 


احسب يعد هذه الديابة 


01 الالانا 


0 الالانا 


11111111111 
» دبابة يشغل طولها ١5‏ ميليم 53 


أحسب بعد هذه الدياية 


ا 


ظ و 0 


٠‏ دبابة يشغل عرض أكتافه 
احسب بعد هذه الهدف 


+ قيائة يكن طونه يطول 
الشعيرة احسب بعد هذه الهدف 


حاب المسافة 


منظار بو (موسن ناجنت): 
٠‏ البعد بين الحافتين: 7 ميليم 
٠‏ للمتتصف: 7,5 ميليم 
4.عرركن الحافكك ؟ مياد 


1101 


لحدك دراك كدي 


للطلقة بسبب وجود 


100 ا ٠.‏ 
الحلزون في سبطانة 9 0 ١‏ 
القناصة. 0 ١‏ 
٠‏ جميع الأسلحة تنحرف 55 8 
باتجاه اليمين» 25 ١‏ 
عدا الأسلحة البريطانية. 3 0 
١5 86‏ 

دءم 75 

460 َك 

1 ١.6 

4 ١15 

اق لاا ار 


تأثير الرياح 


ميلان الأشياء 1١‏ درجة ميلان الأشياء 45 درجة ميلان الأشياء ٠١‏ درجة 


٠‏ للرياح ثلاث حالات. الرياح شديدة .- ٠‏ الرياح متوسطة 0-0 الرياح خفيفة 
٠‏ خفيفة (م/ث - #م/ث) : 
٠‏ متوسطة (4م/ث -5م/ث) 
٠‏ قوية (1م/ث - "١م/ث)‏ 2 #4 

3! كيف يمكن معرفة قوة الريح؟|‎ ٠ 
المدفئة‎ » 
العلم‎ ٠ 
البخار المنبعث من السراب‎ ٠ 

ه يجب معرفة سرعة الريح 

عند الهدف 


٠»‏ الجهاز المستخدم لمعرفة 
سرعة الرياح يسمى 
أنانومتر 


أ 11 ناا 


تأثير الرياح 


تأثير الرياح تأثير الرياح تأثير الرياح الرياح بزاوية ٠‏ 
الخفيفة (سم) المتوسطة (سم) | القوية (سم) أو زاوية ١٠١‏ 
(سم) 


تأثير الرياح 


٠‏ تأثير الرياح - تأثير الرياح من الجدول *جيب زاوية الرياح 

إذا كانت الرياح من اليمين إلى اليسار يكون التصحيح موجب 

٠‏ إذا كانت الرياح من اليسار إلى اليمين يكون التصحيح سالب 

٠‏ إذا كانت الرياح بزاوية ٠‏ درجة (أي تهب من خلف الرامي)؛ وسرعة الرياح 
٠م/ث‏ أو أكثرء ننزل النيشان. لآن الريح سترفع من سرعة الطلقة. 


٠‏ إذا كانت الريح بزاوية ١8٠١‏ (أي تهب باتجاه الرامي)» وسرعة الرياح ١٠م/ث‏ أو 


الزاوية (بالدرجات) 


تأثير الرياح 


ملل ذهب القناص. إلى عطاية. كانت انهاه الرياع من السنا إلى النسيرن» وسريعة روا 
1م/ثء؛ إذا كان الهدف ثابت وعلى بعد ٠‏ م احسب مسافة السبق» واشرح كيف نصحح 
الرماية. 

٠»‏ الجواب: 
انحراف الطلقة على مسافة ٠٠١‏ متر - ١١‏ سم لليمين 
تير الرياع على منسافة +1 مدن ك 1 اتيم الينين 


١77- -  )0٠١( + )11-( -ِ‏ سم 
عدد الميليمات - التصحيح الكلي / تأثير الميليم على هذا البعد 
شين 0 - 7 ميليم لليسار 


1 الل ون 
١‏ م .و 5 أ 


تأثير الرياح 


٠»‏ مثال: ذهب القناص إلى عملية» كانت اتجاه الرياح من اليمين إلى اليسار بزاوية ٠١‏ درجة. 
وسرعة الرياح 4م/ث» إذا كان الهدف ثابت وعلى بعد 4٠+‏ م: احسب مسافة السيق» 
واشرح كيف نصحح الرماية. 

٠‏ الجواب: 
الحراق الطلقة طلى منيافة 2 .مار ك4 عم لليمية 
تصتحح الرماية.. + 4 بيع لسار (نبالب) 
تأثير الرياح > تأثير الرياح من الجدول * جيب زاوية الرياح 

13 15 * للاري 865 اهم اليسارن 
تصحح الرماية + 8.57 سم لليمين (موجب) 
التصحيح الكلي - تصحيح انحراف الطلقة+ تصحيح تأثير الرياح 


- (-:) + (+ 5ه6565م/) 2 +1,57/ا سم 
عدد الميليمات - التصحيح الكلي / تأثير الميليم على هذا البعد 
ح + 5ه و7 / +5 - + " ميليم لليمين 


للتصحيح» نحرك ميزان إلى اليمين بمقدار " ميليم 
أو ندور المؤشر الجانبي للمنظار ؛ تكات لليمين » أي مع عقارب الساعة (اللون الأسود) 


أو ندور المؤشر الجانبي 
للمنظار 5 تكات لليمين » 
اي مع عقارب الساعة 


١111 3 8 85 151 


مثال: ذهب القناص إلى عملية» كانت اتجاه الرياح من اليمين إلى اليسار بزاوية 1١‏ درجة » 
وسرعة الرياح 8 م/ث؛ إذا كان الهدف ثابت وعلى بعد 6٠١‏ م»؛ احسب مسافة السبق» واشرح 
كيف نصحح الرماية. 

الجواب: 

المعطبات:* 


و 


لاحب م | 11111111111117 انحراف الطلقة - 1 سم » تأثير الميليم - ١٠/سم‏ 
سرعة الرياح- /م/ث 41313737 الرياح قوية » وتأثير الرياح من الجدول 517١-‏ سم 
اتجاه الرياح - من اليمين إلى البسار 49811919232 التصحيح موجب 
زاوية الرياح - 1١‏ درجة 7777111111178© جيب ١ - ٠١‏ 


انحراف الطلقة على مسافة 7٠١‏ متر - 55 سم لليمين 

تصهمع الرماية” 79 سه لليساز 

تأثير الرياح > تأثير الرياح من الجدول * جيب زاوية الرياح 
- تأثير الرياح من الجدول * جيب 1٠١‏ 


5 ا 0« 57١ - ١‏ سم لليسار 
تصحح الرماية + 572١‏ سم لليمين 
التصحيح الكلي - تصحيح انحراف الطلقة+ تصحيح تأثير الرياح- 
51١+ ّّ ):2١ +( + )55-( -‏ :5سم 
عدد الميليمات - التصحيح الكلي / تأثير الميليم على هذا البعد- 
4١ + -‏ / ١٠م‏ - + 50.ه ميليم لليمين 


للتصحيح : طريقة ال 046 0ا0ط : نحرك ميزان [ إلى اليمين بمقدار 0.5 ميليم 


ا ١‏ 
1 لا ون 
ظ ١‏ م 2 2 


أو ندور المؤشر الجانبي 
للمنظار كاك . لليمين 3 
اي مع عقارب الساعة 


١111 3 8 85 151 


مثال: ذهب القناص إلى عملية» كانت اتجاه الرياح من اليسار إلى اليمين بزاوية ©5: درجة » 
لرعة الرياح ” م/ث» إذا كان الهدف ثابت وعلى بعد ١٠/م»‏ احسب مسافة السبق» واشرح 
كيف نصحح الرماية. 

الجواب: 

المعطبات:* 


بعد الهدف : ١٠٠٠م‏ #9113131113 انحراف الطلقة - 1 ١سمء‏ تأثير الميليم - ١٠٠اسم‏ 
سرعة الرياح- *م/ث 4137© الرياح ضعيفة »وتأثير الرياح من الجدول -١٠/سم‏ 
اتجاه الرياح - من اليسار إلى اليمين 4981119193737 التصحيح سالب 
زاوية الرياح - 5؟ درجة «7777711117783© جيب 7:5 . 


انحراف الطلقة على مسافة ١١7متر‏ - ١5‏ سم لليمين 

تصحح الرماية - ١1‏ سم لليسار 

تأثير الرياح > تأثير الرياح من الجدول * جيب زاوية الرياح 
- تأثير الرياح من الجدول * جيب 55 


- ١م‏ * اا . - ١‏ دسم لليمين 
تصحح الرماية. -55 سم لليسار 
التصحيح الكلي - تصحيح انحراف الطلقة+ تصحيح تأثير الريا- 
حت 1-0 0( 35 (-5ه5) 0 -6 لاسم 
عدد الميليمات - التصحيح الكلي / تأثير الميليم على هذا البعد- 
- -ه“ / ١ - ,٠١‏ ميليم لليسار 


للتصحيح : طريقة ال 014 8010 : نحرك ميزان إلى اليساربمقدار ١ميليم‏ 
أو طريقة التكات : ندور المؤشر الجانبي للمنظار ١‏ تكة لليسارء أي عكس عقارب الساعة (اللون الأحمر) 


1 الل ون 
١‏ م .و 5 أ 


أو ندور المؤشر الجانبي 
السشاعة (اللون الأحمر) 


١111 3 8 85 151 


هناك طريقة أخرى لحساب قوة الرياح وهي كالتالي: 


نقوم بترك قطعة قماش تسقط من مستوى الكتف تقريباًء ثم نشير إلى مكان سقوطهاء 
ونأخذ الزاوية تحت الإبط. (صفر درجة الساعد ملاصق للساق» 10 درجة الساعد على 
توى الكتف) 


نقسم الدرجة على ؛ 
الناتج يكون بالميل لكل ساعة 
ثم نحوله لمتر بالثانية عن طريق ضربه ب 5 ؛ ١,‏ 
٠‏ مثال: ألقيت قطعة القماش» وسقطت على زاوية .5١٠‏ 
الحواب: »8د 2 - ١‏ ميل الياعة 
٠‏ * 0,44 2 4,4 مإث 


٠‏ هوه هي 
٠‏ 


0 010 نها , 


إمى 86 كم ع ,54 
3 0 


الأهداف المتحركة 


٠‏ في الأهداف المتحركة» نقوم بحساب تخت تخت لت ف 


سبرعة الهدف المكدر كه بواارمن الذي ل 0 كك 
تحتاجه الطلقة لتصل للبعد المطلوب. - .., 0 
8 سرعة الركض للرجل ١٠١٠"سم/ث‏ تقريب .5 0 337 
» سرعة المشي للرجل 5٠‏ ١سم/ث‏ تقريبا ..ب 1 00 
00 را وك 
4 5م 500 5 65 
5 0 1 
١06 0‏ اس 
0 0 هعم 
5١ ١*٠‏ بن باب 


١‏ 35 ا ا 


الأهداف المتحركة 


مساقة السرقك ببرعة اليدف:* الزمن اللازعم لأرصياضية لقصل الهف * حبت 
الزاوية. 

٠»‏ إذا كان اتجاه الهدف من اليسار إلى اليمين» يكون التصحيح موجب 

٠‏ إذا كان اتجاه الهدف من اليمين إلى اليسار يكون التصحيح سالب. 

٠»‏ مثال: رجل يقطع خلال ثانية واحدة " ميليم على المنظار على بعد ٠2٠٠١‏ متر من 
اليمين إلى اليسار. إذا تجاهلنا عامل الرياح» احسب مسافة السبق. 


» مثال: ذهب القناص إلى عملية؛ كان اتجاه الهدف,. إذا كان الشبيح يركض من اليسار إلى اليمين 
بزاوية هه درجة وعلى بعد ٠‏ ولام احسب مسافة السبق» واشرح كيف نصحح الرماية. 


٠»‏ الجواب: 


» المعطيات: 
بعد الهدف : ١٠٠٠م‏ 411111111111117 انحراف الطلقة - 1 ١سمء‏ تأثير الميليم - ١/اسم‏ 


اتجاه الهدفت من اليسار ا البمين 40011113 التصحيح موجب 
زاوية الهدفح ه ؟ در ج47777777771718 جيب 5:- 7 ١‏ 
انحراف الطلقة على مسافة ١٠٠متر‏ - ١1‏ سم لليمين 
تصحح الرماية - ١9‏ سم لليسار 
٠‏ مسافة السبق - سرعة الهدف * زمن وصول الطلقة * جيب الزاوية الهدف. 
- سرعة الهدف * زمن وصول الطلقة * جيب 45 
ل ين ان ١0‏ ا ك 147 يم 
تصحح الرماية +55" سم لليمين 
التصحيح الكلي - تصحيح انحراف الطلقة+ مسافة السبق - 
3 (-19) + (+8؛١)‏ - ١4+‏ اسم 
عدد الميليمات - التصحيح الكلي / تأثير الميليم على هذا البعد- 
- يع / 7٠١‏ - +58.” ميليم لليمين 
للتصحيح : طريقة ال 044 8010 : نحرك ميزان [إلى لليمين بمقدار 7.؟ ميليم 
أو طريقة التكات : ندور المؤشر الجانبي للمنظار 5تكة لليمين» أي مع عقارب الساعة (اللون الأسود) 
ويبقى لدينا ؟. ٠‏ ميليم نحرك ميزان [إلى اليمين بمقدار ٠."‏ ميليم 


ا ١‏ 
1 لا ون 
ظ ١‏ م 2 2 


ا ١‏ 
1 لا ون 
ظ ١‏ م 2 2 


الأهداف المتحركة 


٠‏ الجواب: 
على بعد 0٠٠‏ مثرء كل ميليم يساوي 6٠‏ سم 
خلال ثانية واحدة» سرعة الرجل ١,5‏ م. 5.١م/رث‏ 
على بعد ٠٠0٠‏ مترء المسافة - سرعة الهدف الزمن اللازم للرصاصة جيب الزاوية 
بعا أن:اتجاه الرواح من اليمين لليسان» فالزاوية +1 
المسافة - ١ ١.5‏ ل[جيب ٠‏ - 5١,١ام‏ 
انحراف الطلقة على بعد متثر حت لا.,٠‏ مثتر 
بما أن انحراف الطلقة واتجاه السير عكس بعضهم. نقوم بجمع القيمتين 
3+1 ١<١كر,ام‏ 


لمعرفة عدد الميليم» نقسم المسافة على المسافة في الميليم الواحد على بعد 5٠٠‏ متر 
٠5/١١‏ ح 1 ميليم باتجاه اليسار 


تأثير درجة الحرارة 


٠‏ كلما قلت درجة الحرارة» تزيد كثافة الهواء» فيزيد احتكاك الطلقة مع الهواء» فتقل 
سرعة الرصاصة وتنخفض الرصاصة. والعكس بالعكس. 

مللاحظة: 0 

» إذا كانت درجة حرارة الإطلاق 5 ١‏ 

أعلى من درجة حرارة التعيير 0 5 

يكون التصحيح سالب (للأسفل). 3 


. إذا كانت درجة حرارة الإطلاق رف 0 


أخفض من درجة حرارة التعيير 


0 3 90ىلا 75 


0 تم تعيير قناصة في درجة حرارة ٠١‏ درجات مئوية ثم تم الإطلاق على هدف 
ببعذ ٠‏ فى درجة حرارة ٠‏ درجة مئوية »احسب تأثير الحرارة على الطلقة. 


بعد الهدف - ٠٠‏ ٠م‏ #49779 تأثير درجة الحرارة - ١7اسم‏ 
درجة حرارة الإطلاق > درجة حرارة التعيير©#» التصحيح سالب (للأسفل) 
فرق درجة الحرارة - درجة حرارة الإطلاق - درجة حرارة التعيير 
جح 6 ِ ١٠‏ - .5 
عدد العشرات كد درج فرق درحة الحوارة 
320 


للللسسططقسسشسست ‏ 2ت © 
10 


تأثير درجة الحرارة > تأثير درجة الحرارة من الجدول * عدد العشرات 
"١‏ م -115 سم 


التصحيح -17 سم للأسفل 


ل تم تعيير قناصة في درجة حرارة 5" درجات مئوية ثم تم الإططلاق على هدف 
يبعد فى درجة حرارة ٠١‏ درجة مئوية »احسب تأثير الحرارة على الطلقة. 


بعد الهدف ح ٠ ٠‏ م 4979 تأثير درجة الحرارة - /اسم 
درجة حرارة الإطلاق < درجة حرارة التعيير©#» التصحيح موجب (للأعلى) 
فرق درجة الحرارة - درجة حرارة الإطلاق - درجة حرارة التعيير 
جح ١‏ ٍِ 5 حت ١‏ 
عدد لقان انك بترن درج الحرارة 
28 


#السخخضصة_ة+تت 0 رح دان 
10 


تأثير درجة الحرارة > تأثير درجة الحرارة من الجدول * عدد العشرات 
- / ذا 5 ”» -<5/ اسم 


5 11ل وس 
ظ ١‏ م 2 2 


200 
» كلما زاد الارتفاع» ينخفض الضغط الجويء فتقل كثافة الهواء» ويقل احتكاك 
الطلقة بالهواء» فتزيد سرعة الطلقة وترتفع إلى أعلى. 


شل 


15101 /.011 


تأثير الارتفا 
الطلقة بالهواء» فتزيد سرعة الطلقة وترتفع إلى أعلى. 
٠‏ كلما زاد الارتفاع ١٠٠م»‏ يقل الضغط الجوي 
6 سم زئبق 


ملاحظة: 8 : 
٠‏ إذا كانت ارتفاع الإطلاق أعلى من ارتفاع التعيير 0 : 


يعون التصحيح سالب (للأسفل). 2 | 
1 0 0 و ١‏ بون 0 0 ا ل 

5 7 إذا كانت ارتفاع الإطلاق اخفض من ارتفاع التعيير‎ ٠ 
1 / يكون التصحيح موجب (للاعلى).‎ 
١ 566 


» تم تعيير قناصة على ارتفاع ١٠٠م‏ ثم تم الإطلاق على هدف يبعد 5٠٠‏ على 
ارتفاع ١٠٠6م‏ »احسب تأثير الحرارة على الطلقة. 
٠‏ الحل: 
المعطيات: 
بعد الهدف - ٠‏ . هم ١‏ 49913131313117 راثير الضغط الجوي - ١سم‏ 
ارتفاع الإطلاق > ارتفاع التعيير 9991911191999373© التصحيح سالب (للأسفل) 
فرق الارتفاع > ارتفاع الإطلاق -ارتفاع التعيير 
حا الءعءوم 3 56 --10-0-0 
عند البكات عاثرت ا رتفاخ 


100 
6000 


ل -5 
فرق الضغط الجوي -عدد المئات * ٠.8‏ - 
- 1 - 6 سم زئبقي 
تأثير الضغط الجوي ت تأثير الضغط الجوي من الجدول * فرق الضغط الجوي 
١ --‏ . 018 -8. 4سم 


التصحيح -4.8 سم للأسفل 


شار الطلقة 


عع لتقن 200 فضية 100 عبمع «اثة ع0 عخ1ا .ؤب يصووععزمة1 


سس 2670 امة 1 200 
ست 200 لمق 100 


طغهم وععح لعدني 204 1 
مذة غه 4م1ة) عند ته 2 لض >< 


4 
3 
0-3 
24 
2 
2-1 
دك 
و2 
هد م 
5 ب 
ع2 
37 
5 


سس و2 عدا 100 


سه ©0131 0م20 لحيو 400 


موضرده وعم 013160 .ونا بواعه زدع1 


8 85 8# 2 3 82 288 5ه اه 


هو هم 


(ععطع15) يعماءء زوع غم1ايهة 


شار الطلقة 


آَ 
3 1ك 81 (-2] 


مه" 2 
.5151017 


شار الطلقة 


1[00 300 


2 |!ااا|١1|‎ مللا١١|١١١|‎ 6 


0 


٠‏ نقوم برسم الشكل التالي على لوح 
كرتون بالابعاد المبينة» ونضعه على 
مسافة 6"م. ثم يتم إطلاق ”" طلقات» 
ويتم تعديل المقياس على أساس نتيجة 


الإطلاق. 
- سرس سسر 
71 1 
57123 5 
طلق عادي اسم : 
خارق / حارق / خارق 0 : 
حارق / متفجر / خطاط ودب ماودب ود 


سيد سيدا 


اأالا 


51017.60 


أععه ؟115_دلعمير 100 


20 


ميليم١‎ 5 - 0-0-0 


10 


نرخي البراغي من المؤشر الجانبي مع 
تثبيت القرص السفلي الجانبي وندور 
القرص العلوي الجانبي '' تدريجات عكس 
عقارب الساعة ثم نشد البراغي 


7ك - ؟ ميليم 


10 
عدد تدريجات - ”* ” -ح: تدريجات 


نرخي البراغي من المؤشر العلوي مع 
نثبييت القرص السفلي العلوي وندور 
القرص العلوي العلوي 4 تدريجات مع 
عقارب الساعة ثم نشد البراغي 


8ع11ل6أدع808 عع نما )ملزأرع/ أ لط عأذا اط ع0 أذأزهامضماع) /ع2ه| مم5 مع 


' 
جيم دبعي 9© 


ألأه6 و2 


عيار القناصة 


لكن تبعد عن منتصف الدائرة مسافة ١٠سم‏ لليسارء و١٠"‏ سم للأسفل. كيف يجب 

0 يتم تدوير المؤشر الجانبي مع عقارب الساعة (يمين أو أسود) " ميليم أي ؛ تكات. 

٠»‏ يتم تدوير المؤشر العلوي مع عقارب الساعة (يمين أو أسود) " ميليم. 

» بعد أن يتم معرفة مقدار التعديل المطلوب؛ نضع الدائرة العلوية على ٠٠١‏ متر 
والدائرة الجانبية على الصفر. 

0 نحل البرغيين الموجودين في أعلى الدائرة» ثم نحرك القرص العلوي فقط مع تثبيت 
القرص السفلي. 


» نقوم بشد البراغي مرة أخرىء ونقوم بإطلاق الرصاص مرة أخرى 


عيار القناصة 


٠‏ متى يجب تصفير البارودة؟ 
» عند شعورك بأن المؤشرات تحركت 
» عند الاستخدام الاول 
» اختلاف طول اللاخمص 
٠»‏ تغيير نوع الذخيرة 
» اختلاف درجة الحرارة ب ٠١‏ درجات 
» اختلاف الارتفاع ب ٠٠١‏ متر 
٠»‏ قبل كل غزوة 


21 باذذ 71لع1اد 


هتروع 


21 550 ع5 


7.62*51 عيار الطلقة:‎ ٠ 
طوله: 144 سم‎ ٠ 
طول السبطانة: 59سم‎ ٠ 
وزنه:‎ ٠ 
١١ سعة المخزن: ه طلقات و‎ » 
طلقات‎ 
ء سرعة خروج الطلقة من السبطانة:‎ 
51 م/ث‎ 
2569 المنظار : /(اع2 أو‎ ٠» 


يؤمن مخزن الرصاص الذي يتحرك بحركة دائرية 
تشغيلا موثوقا للبندقية وحيث غلافه مصنع من 
البلاستيك الشغاف الذي يسمح لمطلق الذار بفحص 
الذخيرة في ذلك المخزن بسرعة 


00 مستذقبل الرصاص 
شق مايل داخل البندقية 


مقيض الؤناد 


مخزن الرصاص 
يتحرك هذا المخزن دائريا حول نفسه وهو 
مستعمل في البنادق الرياضية من نوغ 
ستاير مانليخر 51292-11018111 ويمكن 
استبداله بمخزن مربع الشكل يمكن نزعه 
بسهونة وهو يتسع لعشر رصاصات 


ممسك الترباس. | 


خمس رصاصات من عيار 
2 هلم 


محور استدارة مَخْوْن الرصاص 


11 
2 10000 0 : 2 
٠‏ البعد الأنسب عن العين: 8سم ٠‏ قطر حدقة المنظار: 7مم 


٠‏ الوزن : 500غرام ٠‏ حقل الرؤية : 4 درجات - 70ميليم 


٠‏ قيمة التكة: 0.25 ميليم ٠‏ قيمة التكة: 0.1 ميليم 
٠‏ عدد التكات في المؤشر العلوي: ٠‏ عدد التكات في المؤشر الجانبي: 
0 تكة 0 تكة 
٠‏ مجال التعديل في المؤشر العلوي: ٠‏ مجال التعديل : 2 ميليم لليسار 
0 ميليم ٠‏ مجال التعديل : 2 ميليم لليمين 
0 تكة مع عقارب الساعة تأخذ الطلقة 
لليسار 


56 حكن ,عقارب الساعة كاخة الطلقة 


1- المؤشر العلوي 

2- المؤشر الجانبي 
(3-6)-القرص العلوي 
(4-5)- برعي 
(7-9)-القرص السفلي 
(8-10)-خط البدء 


ل عدد التكات بالتصفير على ٠٠١‏ م 


المسافة | عدد | الزمن الذي تحتاجه الطلقة 
0 | ات لتصل بالثانية 
00 0 


200 

6 0 
11 00 
15 00 
21 000 
28 00 
35 00 


5115771 15 00 


5 50 أالاع5]1 


5115771" 15 00 


عيار الطلقة: 99 )12.77 

طوله: 

طول السبطانة: 83.3سم 

وزنه : 12.4 كيلو غرام 

لا تحتوي مخزن (5801 ©ا5108) 


5م مث 
المنظار : ءععاءعمءط 8 غ0 أمططء5 


09 


127 


21111 1ع1101عآ1 > 511111101 
3-1 


304 


., 


٠‏ الشركة: عع ومع 0م30 غ0 أمططء5 » قطر العدسة الشيئية: 50مم 
٠»‏ رقم الموديل: ١11/زم ٠‏ قطر الأنبوب: 34مم 


٠‏ عدسة التقريب: 16.0-4.0 ٠»‏ الوزن: 907 غ 


٠‏ البعد الأنسب عن العين: 94مم 
قطر حدقة المنظار: 

5- 12.5 مم 

٠‏ قيمة التكة: 0.1 ميليم 

٠‏ مجال التعديل: 22.5 ميليم 

٠‏ عدد التكات في المؤشر العلوي: 
5 تكة 

)1/1100+( الشبكة:‎ ٠ 


1101ماع 5 اا ع/0711عل08 
6 خملا لاع 51لالمم ا 
لمم كلمع 6لذام 9 
06 
06م 1 / 
خخ دي 
56008 3 | 
5 6 ظ ١‏ 
6 / 0( 0 7 
ا | عو جف لب 
ا 
7 030/7 


؛ 0 
١‏ م / 7 
ثم ]| ١‏ 
عمعمعلاع 5 | ٠‏ 
5ا عا 


عمعمعلاع اذش | رمم 
٠0016 6‏ جيزع ,لمم 


ء حقل الرؤية: 75-25 ميليم ٠‏ حقل الرؤية :6.75-2.25 م / 91.44م 


«قة:, 


وليه سيت 


مواأى !ا أاموهم )6 موااهئا اموه 4 وبزه لوعاحه 
0وااق )| كاحدودم »17 ووناوع 1 )أمودحه 10 مواأدع!؟أاروون يدة 


ْ 


'22.5-7.5 ل هه ا و 


- ١ 
لا‎ 5 


ال لس ته 


٠‏ الشركة: رع ومءعط 300 عل أططء؟5 
رقم الموديل: |1/ام ظ 
الطلاء النهائي: غير لميع (مت) ١‏ 
ه عدسة التقريب: 16.0-4.0 
٠‏ قطر العدسة الشيئية: 50مم 
٠‏ قطر الأنبوب: 4مم 

٠‏ الوزن: 907 غ 

٠‏ الطول:394 مم ظ 
٠‏ البعد الأنسب عن العين: 94مم ظ 
» قطر حدقة المنظار: 

5- 12.5 مم 

٠‏ قيمة التكة: 0.25 موا 

٠‏ حقل الرؤية: 75-25 ميليم 

٠ ©‏ مجال التعديل: 56 موا 

٠»‏ الشبكة: (+0/11001) 3-م 


© 


© 


م0.80 


0.90 


اأح0 0.2 


عاع اع 07/--/11/ 1/5/1102 ماع راع : 07--/1|/ 4/9/11٠7‏ 


بادلا 
007--/1/1 


007 


كام 
07-/1/1 


//177 0/75 أ 53 
7 


075 
25 


.25 


)م1١.5( ياردة‎ ٠٠١ عدد التكات بالتصفير على‎ ٠» 


الزمن الذي تحتاجه الطلقة 


بالمتر | التكات لتصل بالثانية لتصل بالثانية 
1.4 0 011 
3 4 002 
4 10- 035 
6 17- 048 
7 26- 0621 
9 35 06 
0 45- 001 
2 55 107 
3 67 124 


12 79 4 


٠‏ عدد التكات بالتصفير على "٠١‏ ياردة (50725م) 


الزمن الذي تحتاجه الطلقة 


بالمتر | التكات لتصل بالثانية لتصل بالثانية 
1.4 10 011 
3 6 022 
4 0 035 
6 8- 0048 
7 16- 0621 
9 25- 06 
0 35- 001 
2 46- 107 
3 57 124 


12 70 4 


» عدد التكات بالتصفير على 500 ياردة (457م) 


المسافة | عدد | الزمن الذي تحتاجه الطلقة المسافة | عدد | الزمن الذي تحتاجه الطلقة 
1 | إسات لتصل بالثانية بالمتر | التكات لتصل بالثانية 
26 


67 6 011 521.4 
82 7 022 22 53 
98 59 035 16 4 
115 0 048 8 66 
135 2 001 0 7 
155 3 0/6 9 9 
3 178 54 001 19 0 
3.8 202 6 1007 30 2 
23.56 228 77 1.4 41 3 


3.855 255 9 12 54 14 


المبادئ الأساسية للإطلاق 


٠»‏ الهدف الأساسي من كثرة تدرب القناص هو محاولته الوصول 
إلى التناسق» والذي سيتحول إلى دقة عالية. 
٠‏ المهارات الأساسية للقناص هي : 
» استخدام المنظار 
»ء الضغط على الزناد 
: التنفس 
» ووضعية الجسم 


لذو 


٠‏ في التنفس الطبيعيء. يتوقف الإنسان عن التنفس لثنايتين تقريبا بعد الزفيرء» يمكن 


للقناص أن يطول تلك المدة قليلا ولكن ليس كثيراء حتى لا تنعكس سلبا على 
القنا 
ص 


سر 


6 0 
١‏ نلأ ري 


ع الا أل ا فع88 الخ/1ة 0 


٠‏ طريقة التنفس: 
٠‏ خذ نفس أو اثنين عميقين. 
٠‏ بعد الزفيرء يكون الصدر خالي من الهواء» ويستطيع القناص التوقف عن 
٠»‏ النفس العميق أيضا يفيد في تهدئة القناص 


دل 0107 “6للضة” 010نم 7نا0 لل 0)07 لا 


2 21 20 19 18 1617 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 601 5ل0ال55001 


٠»‏ يمكن تفريغ كامل النفس» أو نصفه؛ أو ربعه 


7 ر/اأاك كم 
باى دهبافه < مون 
ىم .:-. 110 0 
65ذالاا اانا امام 

1 


7 ا 


لا آيهة 0 او 


لاع 
ا االاع جاع[ ذلا 0-ععم8 1 ليك 0 


.5 506 300 ذ5عاءلاء ومتطغكهع8 


٠‏ أكثر العوامل حساسية في الرؤية الصحيحة هو المحافظة على نفس المسافة بين 
العين والمنظار طوال الوقت» سيؤدي لما يلي: 
» وجود الهدف في منتصف المنظار 
٠‏ دخول أكبر كمية من الضوء 
٠‏ رؤية أكبر قدر ممكن 

٠‏ يجب على الذاكرة العضلية التعود على مكان وجود الأخمصء فيقوم القناص 
بوضع الأخمص في الوضعية الصحيحة والبعد الصحيح بالسرعة المطلوبة: 
ويحصل على الرؤية المثالية 

٠‏ افتح عينيك الاثنين» وأرحهما من وقت لآخر حتى يبقى نظرك يقظأ 


٠‏ يجب عدم وجود اي ظل أسود في الدائرة» أي أن دائرة الرؤية تكون كاملة 


لاد ااا 3 ك 


/١١ 15553 


00 اروس 
2 


ذنازوجس كا 


اماع ارد 


» هي القدرة على الضغط على الزناد بدون تحريك القناصة. 

تحصل معظم المشاكل بسبب الضغط المفاجئ والسريع على الزناد» أو عن 
طريق الحركة المفاجئة لمقاومة الارتداد حتى قبل حصوله 

٠»‏ عندما يكون للقناص الوقت الكافي» يقوم بالضغط على الزناد بشكل بطيء. 

٠‏ أما في المواقف المفاجئة والسريعة» فيجب على القناص تدرب سبابته على الزناد. 

ء يجب على الضغط أن يكون باستخدام طرف السبابة 


بعض المبادئ الأساسية: 


"3 


؟ 
0 


كفها) 


العظام.هي الاسان .في تقبيت القناضة:.و العضبلاك. هي الدعم. 
يجب أن تكون مرتاحا في وضعيتكء؛ يؤدي ذلك لمزيد من الثبات واليقظة 
يجب التدرب على كل الوضعيات: واقفاء جاثياء على الركبة» ومنبطحا 

يجب دائما البحث عما يساعد على الثبات» ولا تغلق عقلك بل ابحث عن حلول 
وأماكن 

يجب التدرب على استخدام كلتا العينين وكلا الكتفين في الإطلاق 

يجب الاكثار من التدريب الجافء فهو يقوي الذاكرة العضلية 


ميزاته: مريح»ء رخيصء يوفر الوقت 


وضعيات الإطلاق (واقفاً) 


٠‏ واقفا: يتأثر كثيرا بالرياح» يجب الاطلاق بين هبتين قويتين للريح 


و 


وي 


ت الإطلاق (واةة 


و 


( 


وضعيات الإطلاق 


: أهم ما يثبت القناصة‎ ٠ 
هي أن تكون ثابتة على الكتف‎ ٠» 
أيضا تدريبات الضغط وتقوية العضلات تفيد في تثبيت‎ ٠» 
القناصة‎ 
أبق الكتف الذي ستضع الأخمص عليه خاليا من أي شيء‎ » 
إضافة أخمص مطاطي‎ *» 
اضافة اسطوانات مملوءة بالزئبق‎ ٠ 
إضافة قطع من القماش إلى اللباس أو بدلة القنص‎ » 


ما بعد الإطلاق 


٠‏ هي عندما يحافظ القناص على تركيز مستمر بعد اطلاق النار: 
فيبدو وكأنه مازال في وضعية ما قبل الاطلاق وكأن الاطلاق لم 
٠‏ الفائدة من ذلك: 

» متابعة تأثير الطلقة على الهدف 

» معاجلة الهدف بطلقة ثانية في خالة عدم الإصابة 
٠‏ أفضل مثبت للإطلاق هو أكياس الرملء الثاني هو المنصة على 
شكل 8 (البايبود)» يجب غرزه في الرمال؛ والتحقق منه من 
وقت لآخر أنه مازال في نفس المستوى 


استخدام حمالة البندقية 


9015٠١ الطريقة الاولى: يمكن أن تجهز خلال ثانيتين» وتزيد الثبات‎ ٠ 


استخدام حمالة البندقية 


٠‏ الطريقة الثانية: تحتاج ٠١ - ١5‏ ثانية حتى تكون جاهزة:؛ ولكنها تزيد الثبات 
بنسبة 901٠١‏ 


وضعيات الإطلاق 


٠‏ الغرور هو عدو القناص الأول 


5-5 


»© لذرب. 


بالذخيرة التي سترمي بها 

على أهداف معلومة وغير معلومة البعد 

على معرفة البعد من النظر 

على كل مهارة على حدة؛ مثال النفسء الزناد...إلخ 

على الصبرء الحكم على الأشياء والانضباط 

على استخدام الميليم» والهولد-اوف 

في ظروف مشابهة لأرض الواقع. مثل : واقيات الآذان» استخدم التي ستستخدمها في المعركة» كذلك 
الجعبة» تدرب بجعبتكء؛ وليس بملابس مريحة 

على المسافات البعيدة 


على عدة أهداف؛ مثل أوراق وكرتون وصور 


وضعيات الإطلاق 


٠‏ لاتدع السبطانة تلمس أي شئ 

٠»‏ دائما استخدم سطح طري تحت السطح القاسي للبارودة (الخشب أو البلاستيك)» 
مثل كيس الرمل؛ كنزة» جاكيت» السبب هو أن سطح قاسي على سطح قاسي 
يؤدي لأن ينزلق» والسطح الطري يمتص الارتداد 

٠‏ يمكن استخدام كتف مساعد القناص لارتكاز القناصء لكن يجب تغطية الاذنين 
واغماض العينين عند الاطلاق 

٠‏ يمكن استخدام منصة الكاميرا بعد بعض التعديل 

٠‏ إذا كان إما الهدف أو المؤشر في المنظار واضحاء فركز على المؤشر 

٠‏ يجب الاختيار من البداية» إما فتح العينين أو فتح عين واحدة؛ لكن لا تتنقل بينهما 

٠‏ تغطية القناص بغطاء أسود عند وضعية المنبطح» تساعد في رؤية الأشياء أوضح 

٠»‏ يجب المحافظة على سجل للإطلاقات» من أجل مراقبة التقدم والتأخر في الأداء. 
ومن أجل التطور الدائم 


وضعيات الإطلاق 


٠‏ يمكن استخدام زاوية مبنى أو شجرة كالشكل التالي: 
٠.‏ لا لضع السبطانة مباشرة على الحائط تستخدم الكف لأامساك البارودة والاستناد 
على الحاقظ. 


0م 


سد 


٠‏ نضع الكتف على الحائط 
نتيجة أفضل من الاطلا 


ق واففا 


؛ ونرتكز بنسبة 95٠‏ من الوزن على الكتف. تعطي 


٠»‏ يمكن الاستناد على حائط 


كالتالي : 


ما يجب تفقده قبل العملية 


الذخيرة من نفس النوعية المعتادة 

الذخيرة نظيفة وجافة 

السبطانة والسلاح نظيف 

المنظار مضبوطء البراغي مشدودة؛ العدسات نظيفة؛ والعدسات معيرة 
كيس الرمل أو قاعدة الاستناد موجودة 

منظار المسافة يعمل 

جهاز معرفة سرعة الرياح يعمل 

تم تسجيل المسافة والرياح 

الكتف المسؤول عن الاطلاق ليس مشدود أو متأذي 
واقدات الأذق مويهوذة 

المكان يبدو جيدا 


ما يجب تفقده قبل كل رصاصة 


وضعية الجسم مريحة ومناسبة 

البندقية في الوضعية الصحيحة 

التنفس مضبوط 

كيس الرمل موضوع في مكانه 

المسافة بين العين والمنظار مناسبة» والرؤية واضحة 
الزناد تحت السيطرة 

الكافيق. فى تقملة معردة 


تفنيات وتكتيكات مقاومة القناص 


. الخطوة الأولى: هي اكتشاف وجود القناص 

م٠7٠١ ابحث عن آثار رصاص وصلت من مسافة تزيد عن‎ ٠ 

٠‏ إصابات أو قتلى من طلقة واحدة 

٠‏ إصابات في الرأس أو لأشخاص ظهر منهم جزء بسيط من خلف السواتر 
٠‏ نسبة عالية من الإصابات بين القيادات 

» وجود ظروف فارغة لطلقات بندقيات قناصة 


تقفنيات وتكتيكعات مقاومة القناص 


٠‏ الخطوة الثانية: معرفة وفهم القناص 

فريق القنص يتكون من شخص أو شخصين يتحركان بمفردهما 
٠‏ لباس التمويه 

» يحملون مناظير خاصة 

٠‏ يتواجد دائما في الأماكن المرتفعة 


تقفنيات وتكتيكات مقاومة القناص 


الخطوة الثالثة: ايجاد مكان القناص: 
لا تظهر نفسك عن طريق مرآة أو كاشف محيط 
راقب من أماكن مرتفعة ومن خلف الخطوط الآمنة 
ابحث في الأماكن الظليلة عن لمعان أو تحرك أو غبار ناتج عن إطلاق 
النار 

من الممكن معرفة بعد واتجاه مخبأ القناص عن طريق غرس سيخ تنظيف 
البندقية في مكان دخول الطلقة» سيشير السيخ إلى مكان تواجد 
القناص.(الصورة) 
عندما يطلق القناص النار فأننا نسمع صوت الطلقة وهي تخرق الهواء ثم 
نسمع صوت انفجار الطلقة في البندقية» يمكن تحديد بعد القناص عن طريق 
العد من ١‏ إلى © خلال ثانية واحدة» والرقم الذي نتوقف عنده هو بعد 
القناص بمئات الأمتار» وتصلح هذه الطريقة لمسافة ٠٠٠‏ متر وأقل. 


تقنيات وتكتيكات مقاومة القناص 


تقفنيات وتكتيكات مقاومة القناص 


٠‏ الخطوة الرابعة: الايقاع بالقناص 
يطلق بإمكانك رؤيته. 

٠‏ الطعم من الممكن أن يكون قطع من أدوات أو سلاح متروكة في مدى رؤيته 

٠»‏ تأكد أن القناص وحده بإمكانه رؤية الطعم 

٠.‏ الطعم من الممكن أن يكون خوذة أو نموذج لرأس محمول على عصاء مع بعض 
الحركة حتى يعطيه الواقعية 

» الأفخاخ تحضر عادة في فترات الهدوء 


تقفنيات وتكتيكات مقاومة القناص 


٠‏ الخطوة الخامسة: قتل القناص 

٠‏ يجب الاطلاق على القناص حتى عندما لا يكون ظاهرا بالكامل. 
بعد الإطلاق على أحدهما. 

٠‏ إذا كان مكان القناص ليس معروفا بدقة» أطلق بعض الطلقات على كل 
المخابئ المحتملة تواجد القناص فيها. 

٠»‏ أطلق رصاص حتى تعين مخبأ القناص» ثم اطلب من الاخوة الآخرين 
الاطلاق عليه. 

٠‏ يمكن إطلاق قنابل دخانية على القناص أو أمامه 

٠‏ ببساطة قم بالعبور من الأماكن التي يغطيها القناص بعد قصف مكان 
تمركزه بالهاون. 


115101177. 


مخبأ القناص 


الأمير بإمكانه أن يرسل القناص إلى جهة معينة؛ لكنه لا يستطيع أن يرسله إلى 
مكان الاختباء بالتحديد (القناص هو الوحيد الذي يعرف المتطلبات اللازمة لمخبأ 


جع 

المخبأ المثالى يتكون من: 

عميق (في مغارة أو شقة)» أمامك مساحة مفتوحة 

يجب أن يكون الهدف بعيداً 

يجب أن تكون مرتفعاًء لكن ليس كثيرا_لأن ذلك سوف يعقد تقدير المسافات 
وإصيلاح أخطاء الرهناية 

تأكد من وجود عدد من الأماكن التي ممكن أن تكون مخباً حولك؛ مما يجعل إيجاد 
حافات الجبال ممكن أن تكون أماكن حماية أمامية للنيران الخفيفة. 

أن يكون هناك حاجز مائيء مثل نهر أو خور مما يؤخر تقدم العدو عليك. 

ان يكون هناك تلال مجاورة تعطي صدىّ يربك العدو. 


المخبأ المثالي (تتمة) 


٠‏ أن تكون الرياح عامودية باتجاه الرامي أو من خلفه؛ أي لا يوجد رياح 


٠‏ أن تكون الشمس خلفك؛ بحيث لا تؤثر على رؤيتك لكن تجعل مراقبتك من 
قل العد مه 


٠‏ وجود باب أو طريق خلفي سهل 0 إليه مع وجود سواتر طبيعية 


٠‏ معظم الجنود الأعداء يطلقون النار على المخبأ الذي يكون عادة : في أقصى 
اليمين» فيجب تجنب المخابئ التي في اليسار. 

٠‏ لا تختر المخبأ الأقرب للعدوء قد يرد عليك بإطلاق النار. 

٠‏ لا تخت تختر مخبأ عالٍ جدأء حتى لا تكون واضحا للعدو. 


٠‏ ضع نفسك مكان العدوء واختر أفضل مخبأ من وجهة نظره. 


المخابئ المؤقتة 


» حافات قمم الجبال» والخنادق» وضفاف الأخوار تكون 
اضرب واهرب. 

٠‏ الأشجار القوية المتواجدة في الأماكن الداخلية للبساتين 
راي على لطر اضه كل هت سرش يدل: 


المخابئ الدائمة 


٠»‏ الحفر العميقة والسواتر المحيطة والعالية ضرورية جدا من أجل 


٠‏ تبليل الغبار مقابل وتحت السبطانة» أو وضع قطع قماش يمنع 
الغبار من التصاعد عند الإطلاق. 

٠»‏ احفر مخبأ وهمي بعيدا عن مكان المخبأ الحقيقي 

٠»‏ احفر مخبأ للقناص ومخبأ للمساعد وصل بينهما بخندق 


إرشادات هامة للبقاء في المخابئ 


٠‏ لا يوجد أي إشارة على تواجد القناص (فضلاتء آثار حفر: 
دخان» 0( 


٠‏ فيه مكان كافي لكل الأدوات والعتاد 
٠‏ أن يكون القناص ومساعده قريبين من بعضهم حتى يستطيعون 
التواصل بدون صوت (بالإشارات) 


٠»‏ يوجد ثقوب وفتحات بأحجام جيدة فلا يحتاج القناص لأن يخرج 
السيطانة 


الرص اناج عن الحفر إما أن يوضع في كيس رملء أو أن يلقى 


بلجب التدرب على الاطلاق أو الاشتباك مع المساعد والتأكد من 
قابلية المخبأ وصلاحيته. 


٠‏ في كثير من الاحيان سوف يتمكن العدو من التعرف 
على مكان القناص التقريبي بنحو ٠‏ إلى ٠١‏ مترء 
دنرت الطلفة كر 11 إلى دري ون مكاح 
٠»‏ اختر موقعاً يكون من السهل اكتشافه» وقم ببعض ذ! 
٠لا‏ تقترب كثيراً من المخبأ الوهمي وإلا فقد تتعرض 
لإطلاق النار 
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مخبأ القناص 


٠»‏ مخبأ الرصد 
يملك زاوية رؤية ممتازة: 
ولحب أن يعون غير مستخدم 
وأن. ل يظهر عليه اثار 

حفرة 5 العنكبوت (الشكل) 
يوفر التغطية والحماية. ولجب 
أن يبقى ضصغير | وليجب 
ظ آ التخلاص من النشيلات يكل 
0 1 منتشر 


مخبأ القناص 


مخبأ القوات الخاصة 
البريطانية 

يتم حفر حفرة بعمق الركبة ويتم 

أجزاء من الأعشاب ويتم 
ا 6 0 
بارتفاع نصف متر 
٠‏ مخبأ الإسكيمو(الشكل) 
خلف حدود الغابة بمتر أو اثنين 
00 كثيف الشجر 

مخبأ السيارة 
ار د لد 
استخدام السيارة كمخبأ في المدن 


٠‏ المهام المشتركة 
٠»‏ مقارنة تقدير سرعة الرياح 
٠‏ مقارنة تقديرات المسافة 
٠‏ مراقبة نصف المكان المطلوب مراقبته 
» إبقاء المخبأ نظيفا 
* البقاء جاهزا للتحرك في أي لجظة 
٠‏ تحسين تمويه المرافق 
٠‏ البقاء متيقظاً من الأخطار القريبة 
٠‏ مسؤوليات القناص 
٠‏ يحدد أي الأهداف له الأولوية للاستهداف 
٠‏ يطلق النار على الأهداف المنتقاة 


مسؤوليات المساعد 
» تجهيز بطاقات المسافة 
٠‏ يخبر القناص عن أماكن الأهداف المكتشفة 
»ء تصنيف الأهداف المحتملة حسب الأهمية 
٠»‏ يقوم بتوقيت إطلاق الرصاص بين هبات الرياح 
٠‏ مراقبة وتصحيح رماية القناص 
٠‏ تحديث تقدير سرعة الرياح 
٠‏ يدير ويستخدم راديو الفريق 
٠‏ يقوم بالاشتباك وإطلاق النار على الأهداف والأخطار القريبة 
٠»‏ تسجيل وكتابة المعلومات (الاستخباراتية) المختلفة 


ى 
مي 


٠»‏ يمكنك تثبيت القناصة بالكامل بأكياس الرمل وعدم وضع الكتف واستخدام الاصبع 
فقط لاطلاق النار 
٠‏ المنظار الذي يعمل على البندقيات الصغيرة لا يعمل على القناصات الكبيرة: 
» الارتداد أقوى والمنظار غير مهيء 
٠‏ يحتاج لتقريب أكثر بسبب بعد المسافات. 
» المسافة المطلوبة عادة تكون أبعد 
٠‏ الانتباه لعيار البارودة بشكل مضاعف لأن الخطأ يتضاعف على المسافات البعيدة 
حاول أن تاخذ سرعة الهواء عند ثلاث أو اربع نقاط بينك وبين الهدف 
٠‏ طريقة حساب تصحيح الرياح الرأسية (خلفية أو امامية): 
٠‏ سرعة الريح (ميل) * المسافة (يارد) / 5 
٠‏ لا تبدأ بالهجوم مباشرةً استطلع لعدة أيام» لأن البندقية الثقيلة تجعل العدو يأخذ 
احتياطاته ويقوي تمويهه 
٠‏ يجب على القناص ارتداء واقي آذان مضاعفء. بسبب صوتها العالي 


» سمك الحاجز اللازم للحماية من طلقة ١١,7‏ عادية 


0-7 


مسلح 


القفص بالقناصة الثقيلة 


8 سمك الحاجز اللازم للحماية من طلقة ١١7‏ خارقة للدروع 


رمال "١1‏ سم ٠‏ سم 6 سم 


٠‏ الحركة 


٠»‏ التحرك في البيئة المدنية» يتم في الأماكن الخلفية والأزقة 
الضيقة 

* وإذا كان هناك إمكانية أن يكون على الجانب الأيسرء من أجل 
الإطلاق من الكتف الأيمن 

٠»‏ تكون الحركة خلال الأبنية وليس في الأماكن المكشوفة. 
فيجب حفر فتحات بين وخلال الأبنية. 

٠»‏ حركة الضفدع: عندما يتحرك فريقان أو أكثرء واحد يتحرك 
والبقية تغطي عليه وتحميه 


المخبأ في المدينة 


٠‏ يجب أن لا يكون المخبأ واضحاً جداً (مرتفع» أو لا يوجد شيء حوله...) 

٠»‏ لا يحتوي على نوافذ كثيرة 

٠‏ يوجد طابق أو أكثر فوقك للحماية من القصف 

٠‏ وجود أكياس رمل للحماية 

إزالة الألواح الزجاجية والشبابيك 

« وضع قداك نامرسية أو تحاف الاطلدق 

٠‏ استخدم مخابئ وهمية من أجل التمويه والتغيير 

كن خلاقا ومبدعا في تثبيت قناصتكء, مثل حبل يتم تعليقه من طرفيه 

في بعض الأحيان» مثل الإطلاق من تحت السيارات» يتم إمالة القناصة إلى 
اليمين فيصبح ميزان 7[ مائلا 


اكتشاف مكان العدو 


» استخدم العين المجردة أو المناظير منخفضة القوة (زاوية رؤية 
كبيرة) للبحث عن أي تحرك طفيفء ثم استخدم منظار شديد 
القوة (زاوية رؤية صغيرة) أو منظار البندقية القناصة 
» بعض الأماكن التي يجب الانتباه مذ منها: أسطح المنازل» النوافد 
المفتوحة» حافات الحوائط» المباني والأماكن المرتفعة. 
٠‏ كيف توجه مساعد القناص إلى أماكن الأهداف في البيئة 
المدنية؟ 
٠‏ استخدم كلمات مألوفة ومميزة عن بعضها لتصف مباني مميزة 
بداتها 


الأشياء والأماكن التي من المفيد أن تعطي معلومات عنها 
لفريقك: 

٠»‏ أماكن طواقم الآليات الثقيلة 

« الأماكن التكتيكية والتي تتموضع فيها الآليات 

٠‏ الألغام والأماكن التي يمكن أن يكون فيها عوائق 

٠»‏ أماكن رباط العدو 

٠»‏ المساحات التي تغطيها نيران العدو 


٠»‏ حتى تستطيع تقدير المسافة في المدن» يجب معرفة أطوال الأشياء المختلفة 
في المدينة مثل: عرض الشوارع؛ ارتفاع الطابق الواحدء طول حي معين 
أو شارع معين 

٠»‏ بالإمكان استخدام قانون فيثاغورث 

٠‏ تفدير الرياح 

٠‏ على المستوى الأرضيء الرياح غير منتظمة 

٠»‏ كلما ارتفعنا إلى الأعلى كلما أصبحت الرياح منتظمة أكثرء أيضا الرياح 
منتظمة على طول الشوارع الطويلة. 

» إذا كان الجو كثير الرياح» فتقاطع الطرقات يمكن أن يسبب مشكلة عند 
إطلاق الرصاص عبره 

٠»‏ بناية قصيرة محاطة بأبنية مرتفعة قد تؤدي لانحراف الرياح 


التموه والاستتار 


٠‏ تعريف : هي مجموعة الاجراءات التي يقوم بها المقاتل للاختفاء عن رصد العدو 
البري والجوي دون تعطيل المهمة القتالية . 
٠‏ طرق الاستتار والتمويه : 
» الاختفاء : هو عملية الاختفاء خلف حائل يحول بيننا وبين نظر العدو .مثل: شجيرات» 
كومة قش» غار... 
ملاحظة : عندما نختفي خلف ساتر يقينا من نيران العدو يسمى تمركز . 
٠‏ المحاكاة ( التمويه ) : هو عملية الاندماج مع الطبيعة من حيث اللون والشكل وليس 
شرطا أن يكون بيننا وبين العدو حائل . 
٠‏ الخداع : القيام ببناء أماكن تشبه الأماكن الأصلية لنا » وفي هذه الطريقة 
عدة فوائد مثل ٠:‏ 
٠‏ يتطلب تدمير هذه المواقع من العدو مصاريف ليست قليلة من الذخائر وما شابهها 
للتخلص من هذه المنشات 
٠»‏ يظن العدو أنه قد دمر مواقعنا في الوقت الذي نكون فيه مازلنا في المنطقة . 


التمويه 


» التقليل من مستوى ظهور الأشياء ( عناصر » عتاد » وسائل » تجهيزات » . ) 
لإخفائها عن رصد العدو البري والجوي 

: أهمية التمويه‎ ٠ 
يوفر لنا الأمن والسلامة وهذا ما يسمى بالدفاع السلبي‎ » 
يوفر عنصر المباغتة والمفاجأة‎ ٠» 
. يحرم العدو من الوصول للمعلومة‎ ٠ 

٠‏ لذلك وجب على كل عنصر أن يهتم بالتمويه وأن يتبع القواعد » لأن إهمال ذلك 
سوف يعرضه للخطر هو ومجموعته 


التمويه 


: مبادئ التمويه‎ ٠ 

» التمويه سلاح دفاعي سلبيء وهو وسيلة وليس غاية. 

٠‏ يعتمد التمويه على مبدأ الاندماج مع الطبيعة. 

٠‏ يفقد التمويه جدواه إذا لم يكن احترازيا ولم تراع السرية 

٠‏ التمويه الغير متقن أشد خطورة من انعدام التمويه. 

الانتشار وسيلة تمويه حسنة كونه يفقد الهدف بعض 
جدواه. 


شروط التمويه 


: إخفاء الدلائل‎ .7 ٠ الاختفاء عن مراقبة العدو‎ .١ ٠ 


٠‏ المراقبة الأرضية ٠‏ الظل 
» الأفراد ويستعين بالمناظير ٠‏ اللمعان 
والكاميرات : .2 | 256 7 | ٠‏ كنك 
ه | الاستخيا اسطة 1 1 
٠ 0 00‏ الصوت 
٠‏ التقنيات : تنصت على ٠‏ الحركة 
الاتصالات . مناظير ليلية » الآثار 
حرارية » رادارات .. 1 الشكز الهتدسئ 
٠‏ المراقبة الجوية 59 ا . 
٠‏ عد الشكل ١‏ 
ه حيث يعتمد العدو على طائرات 7 ريل لوندسي 


الأستطلا » و الأقما الصناعية 6 
اانه 5 الكرار: 
٠‏ الموجات اللاسلكية والرادارية 
والليزرية 


التمويه 


» وسائل التمويه 
٠‏ وسائل ومواد صناعية :- مثل ( الألبسة » الدهان » أقلام الألوان » الشباك » ... ) . 
. وسائل طبيعية :- مثل ( الأعشاب » غصون الأشجار » الوحل » .... ). 
٠‏ الأمور التي يجب تمويهها : 
» وهي كل مايدل على وجودنا في المنطقة ( الأفراد » العتاد » الآليات » التجهيزات » 


٠‏ مراحل 


1 
التمويه : 

استطلاع المنطقة بشكل كامل . 

اختيار المكان المناسب للتمركز أو المرور 
اختيار الوسيلة المناسبة للتمويه . 

التمويه حسب طبيعة المنطقة . 

المحافظة على الانتشار 


الضوابط التي يجب مراعاتها في التمويه 


. اختيار المكان والأسلوب المناسب‎ ٠ 
التمويه يجب أن يتناسب مع المهمة »مثل: المناورة واستخدام الأسلحة وكشف المحيط.‎ ٠» 
التقييم من مكان العدو‎ *» 
في أثناء التهيئة يتم الاستتار‎ ٠» 
-: تجنب فعل ما يمكن أن يدل على وجودنا‎ ٠ 
إصدار الأصوات‎ ٠ 
تجنب إشعال النار‎ » 
. ) .. . تجنب ترك آثار ( طعام » مخلفات » أوراق » أثار الأقدام‎ ٠ 
. المحافظة على التمويه وعدم الاستهتار أو التهاون في قدرة العدو على الكشف‎ » 
. يجب أن لا يكون التمويه كثيفاً ولا خفيفاً‎ ٠ 
. يجب أن يتأصل التمويه في نفس المقاتل حتى يصبح شيء غريزي لديه‎ ٠ 


تمويه الأفراد 


اختيار لون الألبسة بحيث تتناسب مع طبيعة المحيط 

استخدام المواد الطبيعية المتوفرة والألوان والخيش لتمويه الخطوط 
المستقيمة التي ترسمها معدات الجندي ( الخوذه » الحقيبة » .. ) 

اخفاء اللمعان في السلاح والخوذة وجميع المعدات التي يمكن أ تصدر 
لمعان 

اخفاء الظل 

اخفاء آثار الأقدام وخاصة عند المسير 

الأقاكلمن الهرغة هين المهدية 

استخدام التدابير الخاصة بتضليل الأجهزة المعادية المستخدمة لكشف 
الحرارة والرائحة والحركة ١‏ 


تمويه الأفراد 


تمويه الحفر الفردية 


اختيار مكان الحفرة بحيث لا يكون قريبا من نقطة علام» ولا يتقاطع مع 
الأفق 

اخفاء التراب الناجم عن الحفر . 

تمويه السترة الترابية المحيطة بالحفرة بمواد طبيعية 

اخفاء الظل الذي تشكله الحفر عن طريق تغطيتها بسقف خفيف متحرك 
اخفاء آثار الأقدام المتجهة إلى مكان الحفرة . 

رص الأرض أمام الحفرة أو رشها بالماء 

تبديل المواد الطبيعية الموضوعة على السترة أو على الغطاء عندما يتبدل 
لون المواد ويغدو متنافرا مع المنظر المحيط . 


تمويه القاعدة ويراعى فيها التالى 


. حفظها من الرؤية الجوية والأرضية للعدو‎ ٠ 
, ه مراعاة قواعد الانتشاز‎ 

. حفر حفرة للقمامة‎ ٠ 

. ستر الطرق المؤدية للقاعدة‎ ٠ 

« إبجاد طرق #ريعية لداع العثو. 

» عمل خنادق للآليات والمعدات . 


أطراف الأجسام عادة ظاهرة أكثر من الأجزاء الداخلية» فالأطراف الغامقة من الملابس 
والمعدات تظهر بوضوح 

كل المعدات يجب أن تموه»ء ويجب أن يتم كسر الرتابة والشكل الهندسي المعروف حتى 
يكون التمويه ناجح (الجسمء الحذاءء السالاح: الكماليات....) 

العين البشرية بإمكانها تمييز جسم طوله " سم على بعد ٠٠١‏ مترء وا سم على بعد ٠٠١‏ 
م 

باستخدام منظار جيدء بالامكان تمييز جسم طوله ١.5‏ سم على بعد 55٠‏ متر 

إذا كان عليك الزحف في أماكن غابية» انظر إلى النصف متر التي تعلو الأرضء فهي 
التي يجب أن تتموه بلونها 

اختر نمط التمويه الذي يناسب المنطقة التي أنت فيها بشكل عام ثم أضف عليه بعض 
اللمسات المناسبة 

يجب أن يتم إزالة أو تغيير شكل الظلال 

الألوان الغامقة أصعب على الملاحظة من الألوان الفاتحة 

حاول دائما المسير وهناك شيء أمامك وشيء خلفك حتى لا يظهر جسدك واضحا عند 
النظر من بعيد 


بدلة التمويه 


٠‏ بدلة التمويه يجب أن تحاكي الطبيعة التي تستخدم فيها 


٠‏ رداء تمويه 


يكون عادة من الرأس إلى الخصر هو خيار أفضل في الأماكن الحارة 
0 القبعة المموهة 
تقريبا :٠‏ سم امام الوجه 


سلبيات بدلة التموبيه 


٠»‏ أنها ليست جيدة في الأماكن الحارة» فلا تقوم باستخدامها إلا عند الحاجة 
٠»‏ عندما يكون هناك الكثير من الأعشابء. لا يوجد حاجة لبدلة التمويه 
٠‏ قابلة للاشتعال 


٠‏ اللون الأسود ليس جيد على الإطلاق في الغابات والمدن على حد سواء واللون 


لوي ار 


5 
_-2 
5 3 
ظظ لايك 
7 
4 


ن كذلك 


ا 


وهم 


تت 


القبعة 


٠‏ أفضل أغطية الرأس هي قبعة الغابة لما فيها من ظلال وألوان متداخلة 


تمويه الوجه 


٠‏ أفضل تمويه هو تمويه الوجه بالدهان 

» استخدم الألوان الفاتحة: حول العينين» داخل الأذنين» حول الأنف والأجزاء الداخلة 
من الخدء تحت الفم 

٠»‏ الأماكن البارزة من الوجه نستخدم فيها الألوان الغامقة 

٠‏ يجب ألا يكون هناك نمط معين أو ثابت مثل خطوط متساوية أو مربعات أو ما 
شابه 

٠‏ يجب ألا يترك أي فراغ وألا يكون سميكا جدا وإلا سوف يلمع 


قفازات القذكناص 


٠»‏ القفازات السوداء سيئة جداء القفازات الزيتية أو الصحراوية أفضل بكثير 


تموضع دائما في 


الظلال 


مكان 


95 


مكان التموبه 


٠‏ تموضع دائما في الظلال 


٠‏ شبكة التمويه جيدة جيدا لتغطية وإضفاء ظلال على مكان القناص 

» بإمكان طلاء السلاح أو لصق لاصق مموه عليه مما لا يؤذي السلاح» لكن يجب 
عدم لصق السبطانة 

٠‏ يجب تمويه المنظار بقطع من الملابس 

يجب أن تكون الحقيبة مموهة 


فت 
5 0 1 1 1 أ | 
0 
83 را 
#ناناءع إناه )ناولا 35 1009 35 18351 غ3 ع6 أذنالى 1060 بم 01 م 
.لل لاع 6لاع) عاطتؤأنا أمع ناعم 0غ هلأننا وأ ومعا ع1 ا اتنطععه* 2 ؤ5ز ع5530ناتناز ١‏ 


لإأعممعم ذأ لممظ ة معطلا .0م110 مغ انءع8 ذلاعا ع/اا1آنمعل08 


.لاع آنا /0 0اعؤ! )زاوم ما 5 لناة عا وقع امنا كاعواأع: ]لوا 00 ,بلع القأقما 


٠.‏ المناظير الحرارية تعمل على اختلاف درجة الحرارة بين جسم القناص والمحيط 
حوله؛ يوجد هناك بعض الأنواع من الملابس والكريمات التي تعزل الحرارة. 


.112111 ببايكاياا (ء) 


صورة بصرية لخيمتين في محيط 
ثلجي احداهماا شادر ابيض 
عادي (تمويه بصري) والاخرى قماش 
خاص وابيض يعكس الاشعة فوق 2 2 
البنفسجية بنفس النسبة التي تعكسها ‏ 34 

الخلفية 


0 


صورة لكاميرا مجهزة بفيلتر /الا 
لنفس المشهد اعلاه حيث تبين اللون 
الاسود للشادر الابيعضص العادي 


6 /الا أعع امه اا الل 


» عندما يكون القناص خلف خطوط العدو ليلآ» ويقوم بإطلاق النار على الأعداء. 
يؤدي ذلك إلى إرباك العدو وجعله يطلق النار على قواته خطأ 

٠‏ الرؤية الليلية للعدو تصبح أصعب حين يحاول الرؤية من خلال الأعشاب 

والأشجار 

الرادار الليلي لا يستطيع اكتشاف الأشخاص المتحركين ببطء والمختبئين بين 

الأتتجار 


٠‏ التمويه الديجيتال الليلي هو أفضل التمويه المستخدم لليل» أو تمويه الغابات المعتاد 


٠»‏ التمويه الأسود بالكامل غير جيد أبدا في الليل» لأنه يظهر تفاصيل الشخص 
بالكامل في الليالي المظلمة 


الحركة والتتبع 


تحرك على أطراف الغابات» ولا تتحرك على قمم الجبال أو الأماكن التي قد 
تظهر تفاصيلك مثل أسطح البنايات 


انتبه من إصدار الأصوات في الظلام» فالهدوء يساعد على ابتعاد الصوت 
ابق قريبا من مساعد القناص بحيث تتمكن من التواصل بالهمس 


الضوعء والصوت 


٠‏ تأكد من أن أغراضك كلها مشدودة جيدا بحيث لا تصدر أصوات أثناء الحركة 
٠»‏ عندما يتم تصليت ضوء عليك فجأة توقف ولا تتحركء إذا كان الضوء أبعد من 
مترء لا تتحرك وحاول حماية عينك التي تستخدمها للإطلاق ليبقى البؤبؤ 
0 إذا رأيت ضوء يبحث عنكء وعليك إطلاق النار» فصوب على منتصف الضوء 


المخبأ الليلي 


٠‏ المخبأ الليلي ليس بالضرورة أن يكون مخبأ نهارياً جيدا 
٠»‏ لا تستخدم نفس المخبأ في الليل والنهار إلا إذا كنت مضطرا لذلك 


الرؤية الليلية الطبيعية 


٠»‏ العين تحتاج إلى ٠٠١‏ دقيقة حتى تعتاد على الظلام» وتحتاج لومضة ضوء أبيض 
واحدة قوية حتى تفقد هذا التعود وتبدأ من جديدء ولكن الضوء الأحمر الخافت لن 
يؤدي إلى أن تفقد العين تعودها. 


المراقب الليلي 


٠‏ المناظير ثنائية العين أفضل للرؤية اللبيك 


المراقب الليلي 


٠»‏ عندما تكون منخفضا أكثر من عدوك يظهر عدوك واضحا 

٠.‏ وضع اليدين حول الاذنين يؤدي إلى زيادة قدرتك على الاستماع الليلى 

٠‏ الضوء يبدو أبعد مما هو عليه في الظلام 

»* حاول دائما إصابة الشخص الذي لديه أو يحمل المنظار الليلي 

٠‏ أفضل مقاس لقرنية العين هو 5 مم 

٠»‏ لا تطل التركيز والتحديق في الظلام 

٠»‏ بإمكانك استخدام ضوء كشاف قوي لمدة لحظات للتحقق من الهدف قبل الإطلاق 


. ضوء لهب البندقية واضح جدا في الليل» ضح ستارة غامقة اللون مع فتحة في 
المنتصف أمام فوهة البندقية خاصة في حرب المدن 


المراقب الليلي 


ضوء لهب البندقية واضح جدا في الليلء ضح ستارة غامقة اللون مع فتحة في 
المنتصف أمام فوهة البندقية خاصة في حرب المدن 


٠»‏ لف السبطانة بخرقة مبلولة من أجل تخفيف لمعان اللهيب 

» بإمكانك استخدام مصدر أشعة تحت حمراء صناعيء حيث بإمكانك وضعه بعيداً 
عناك أ تبر” العدو 

٠‏ قم بمراقبة العدو في النهار» ثم ضع عصا في اتجاه العدو أو سجل اتجاه العدو 
بالدرجات أو بالميليم حسب قراءة البوصلة» ثم في الليل قم بإطلاق النار باتجاه 
العصا أو حسب الدرجاتء حيث تقوم باستخدام الفوسفور في البوصلة لمعرفة 


٠‏ تأكد من أن طريق هروبك الليلي ممهد وليس مملوء بالعوائق حتى لو كانت 
بسيطة؛ حيث أن الحركة في الليل أصعب 


اس في دي دراجونوف 
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